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In Real Life, Too sætter tidens forestillinger om sex, porno, sand kærlighed og vejen til lykken
på spil i en teaterform, hvor alt kan ske. 

Jens-Kristian er stadig jomfru, men har set totalt meget porno. “Løve” er det største score-jern
og altid forelsket (i én ny). Camilla leder efter den eneste ene, men gjorde det hele inden hun
blev 16. Barbara er grænseløs. 

In Real Life, Too dyrker det levende her-og-nu møde mellem optrædende og publikum, der gør
teatret til et helt særligt levende og uforudsigeligt medie, og i en form der er inspireret af
elektroniske medier. Med hurtige klip, musik, sang og samspil med publikum følger In Real Life,
Too op på den Reumertnom. forestilling IRL

PUBLIKUMSINFORMATION
Ungdomsforestilling

Målgruppe: Ungdomsforestilling - Aldersgruppe fra 13 år
Varighed: 1 time og 10 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2010-11

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Små storbyteatre (§16a-16b)
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PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SST
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2010-11



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 100
Fuld pris 12000
Pris v/refusion 6000

Turne og spilleperioder
01-10-2010 - 09-10-2010

Turnespecifikationer
Spilleareal: 14m x 8m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 16 A)

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning


