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I krisetider vælger nogen, at skære ned på goderne og spænde livremmen ind, mens andre
rykker sammen eller vender sig mod det åndelige, det religiøse eller giver andre skylden.
Dybt inde i Rådhusets bureaukratiske kringelkroge og spidsfindigt kommunesammenlappede
korridorer ligger Borgercentrum godt gemt af vejen i behagelig afstand fra borgere, brugere og
andre forstyrrende elementer, der alligevel ustandselig finder vej hertil.
I Borgercentrum; en lille lomme mellem krydsende regler - hvor rutiner, holdninger og kæpheste
i evighed spænder ben for hinanden uden anden synlig grund, end at det gør de - lever
bureaukrati, borgerservice og broderskab side om side med hinanden i tidløs rutine.

PUBLIKUMSINFORMATION
Ung- og voksenforestilling

Målgruppe: Ung- og voksenforestilling - Aldersgruppe fra 14 år
Varighed: 1 time og 20 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2010-11

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (§15)

Skuespil og dramatik - Ny
dansk dramatik

Producent
Limfjordsteatret

Manuskript
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Instruktør
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Scenograf
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KONTAKT

Postadresse

Limfjordsteatret

Limfjordsvej 97

7900 Nykøbing M

Danmark

Telefon
97710515

Email
mona@limfjordsteatret.dk

CVR
13307245

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i sæson 2010-11
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2010-11



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 80
Fuld pris 19500
Pris v/refusion 9750

Turne og spilleperioder
18-11-2010 - 27-11-2010
17-01-2011 - 12-02-2011

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7m x 6m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 3 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 16 A)
Mørklægning


