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I Boblerne i Bækken tager Nikoline Werdelin et usentimentalt livtag med døden. 
Stykket er befriende morsomt og meget livsbekræftende. Det handler om at være 
i nuet og gribe lykken. Livet og døden skildres uden nåde.
Vi befinder os blandt kræftpatienter på Rigshospitalet, hvor fem mænd ligger for 
døden. De taler om kvinderne, tabene, livet og sorgen. På stue 5041 er Maj mændenes lys i
mørket, i denne bittersøde komedie, hvor vi ler, ikke af personerne, men af  livets tragikomiske
natur.
I Boblerne i Bækken kan man opleve et hold skuespillere, som selv leverer musikken, sangen
og dansen, for at forløse Werdelins, efter vores mening, bedste skuespil.

PUBLIKUMSINFORMATION
Voksenforestilling
Målgruppe: Voksenforestilling
Varighed: 2 timer og 30 minutter med pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2010-11

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Folketeatret, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Dansehallerne (§5)
Det Københavnske Teatersamarbejde (§14)

Skuespil og dramatik -
Moderne dramatik

Producent
Folketeatret

Instruktør
Inger Eilersen

Scenograf
Carsten Burke Kristensen

KONTAKT

Postadresse

Folketeatret

Nørregade 39

1165 København K

Danmark

Telefon
38345555

Email
astrid@folketeatret.dk

CVR
30635051

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: FOLT
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2010-11



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 349 449 549 649 749
Fuld pris 45200 50850 56500 64975 73450
Pris v/refusion 22600 25425 28250 32488 36725

Turne og spilleperioder
23-09-2010 - 07-11-2010

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7m x 5m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 6 timer
Nedtagningstid: 6 timer

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 63 A)
Fortæppe

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning


