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MEDVIRKENDE
Anna Rydberg, Rasmus Gravers Knive, Bo Glies Nandfred, Lisa Tjalve, Teit
Kanstrup, Morten Lassenius Kramp, Mads Würtz Gammelmark, Frode
Vanggaard

Puccini er en af de største operakomponister, men han holdt også meget af operetter, og det
kan man høre, når man lytter til La Boheme.
Musikkens iørefaldende melodier ligger i klar forlængelse af datidens lounge-musik på
salonerne i Paris. 

Derfor er musikken i denne udgave af La Bohème omskrevet til en udgave for salonorkester på
syv musikere, og operaen bliver sunget på dansk af unge sangere med lyriske stemmer. De
repræsenterer en generation, der lever livet på cafeerne, og tager livet én dag ad gangen til
tider med store menneskelige konsekvenser. 

Forestillingen havde premiere i 2008 og blev godt modtaget af både publikum og anmeldere,
der glædede sig over opsætningens nærhed.

PUBLIKUMSINFORMATION
Ung- og voksenforestilling

Målgruppe: Ung- og voksenforestilling - Aldersgruppe fra 15 år
Varighed: 2 timer med pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2010-11

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (§15)

Opera - Opera for voksne

Producent
Operaen i Midten

Instruktør
Pernille Elimar

Dirigent
Erik Jakobsson

Scenograf
Jan de Neergaard

Lysdesigner
Bjarke Sørensen

KONTAKT

Postadresse

Operaen i Midten

Struervej 32

7500 Holstebro

Danmark

Telefon
28264066

Email
ditte@operamidt.dk

CVR
20786035

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i sæson 2010-11
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2010-11



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 300
Fuld pris 40000
Pris v/refusion 20000

Turne og spilleperioder
07-03-2011 - 30-03-2011

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 8m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 10 timer
Nedtagningstid: 4 timer

Tekniske specifikationer
230 V
400 V (3 x 63 A)


