INDE [ MIT HOVED

Af Sjeellands Teater

MEDVIRKENDE

Jesper Pedersen, Ole Boisen, Christiane Bjgrg Nielsen

Oplev en fantastisk rejse ind i bgrnenes fantasi. Inde i mit hoved er en musikalsk og sprudlende
forestilling baseret pa 332 bgrns egne opdigtede eller virkelige historier.

Ideen med at skabe en forestilling pa denne made har veeret en tro pa, at forestillingen saledes
bliver mere levende, relevant og meningsfuld for publikum, der jo netop er bgrnene selv.

Ud fra mgdet med bgrnene, deres historier, tanker og falelser, er der kommet et sjovt og staerkt
manuskript om den snu og optimistiske "LuckyDog”, der pa sin flugt fra krig og politi mgder
"Fugleskraemslet” og den skanne naeselgse "Kakkenpige”.

En fantastisk fortaelling om krig og keerlighed, magt og frihed.

PUBLIKUMSINFORMATION

Bgrneforestilling

Malgruppe: Barneforestilling - Aldersgruppe fra 8 ar

Varighed: 1 time uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Saeson: 2010-11

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (815)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bagrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2010-11
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VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 100
Fuld pris 10000
Pris v/refusion 5000

Turne og spilleperioder
24-03-2011 - 16-04-2011

Turnespecifikationer

Spilleareal: 9m x 16m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer

400V (3x 16 A)
Markleegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til udbaering



