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Birgitte Skarby Riddell, Hanne Hohwü Houmøller, Branko Djordjevic, Loui
Danckert, Stine Q. Pagh

Hvad er det Halmhatten og Filttøflen hører far og mor snakke om, når de ikke tror, nogen lytter?
Og hvad er det, der vokser i mors mave? Er det en bil? En hund? En kat? Søstrenes fantasi har
ingen grænser – men snart forstår de, at det er en baby. Det er både spændende og uhyggeligt
at skulle være storesøster. Ikke mindst for Filttøflen, som har været familiens baby indtil nu.
Måske bliver hun nu til overs, og så kan hun jo ligeså godt løbe hjemmefra med det samme! 
Operaen baserer sig på en populær, finsk børnebogsserie om de to piger Halmhatten og
Filttøflen af Tiina og Sinikka Nopola.

PUBLIKUMSINFORMATION
Børneforestilling

Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 4,0 år og 7,0 år
Varighed: 40 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2011-12

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Folketeatret, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Dansehallerne (§5)

Opera - Opera for voksne

Producent
Den Jyske Opera

Manuskript
Tiina Nopola, Sinikka Nopola

Oversætter
Siri Nordborg Møller, 2011

Komponist
Markus Fagerudd, 2011, Finsk

Instruktør
Bernt Höglund

Scenograf
Kirsten Victoria Lind

KONTAKT

Postadresse

Den Jyske Opera

Skovgaardsgade 2, C

8000 Aarhus C

Danmark

Email
ckd@jyske-opera.dk

CVR
22624210

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: DJO
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2011-12



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 100
Fuld pris 13125
Pris v/refusion 6563

Turne og spilleperioder
07-03-2012 - 30-04-2012

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7m x 6m x 3,8m (BxDxH)
Opstillingstid: 3 timer
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 32 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til udbæring

Bemærkninger
Mulighed for særarrangementer ifb. med forestillingen
Mulighed for workshop ifb. med forestillingen


