
HR. IVILDENSKY & FRK. SANSELI'
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PREMIERE

© Christine Albrechtslund

MEDVIRKENDE
Christine Albrechtslund

Hr. Ivildensky & frk. Sanseli' handler om dét at være dreng og pige. - . Drengen hersker på
månen, og pigen er ét med solen....Deres legeuniverser er vidt forskellige - og så måske
alligevel ikke.....En dag mødes de under det store kriblekrable-træ lige på det punkt mellem alt
og ingenting, hvor alt kan ske.... og skepsis møder nysgerrighed  i en forestilling, hvis
omdrejningspunkt er poetisk, sanseligt og fuld af den energi, der er i mødet mellem de to
poler.... En forestilling, hvor dreng og pige identificerer sig med de to hovedfigurer Hr. Ivildensky
& frk. Sanseli' i et forløsende grin over den lille store forskel, som trækker så megen
opmærksomhed gennem alle stadier i livet!

PUBLIKUMSINFORMATION
Børneforestilling

Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 3,0 år og 10,0 år
Varighed: 35 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både gæstespil- og turneforestilling
Sæson: 2011-12

Animation og Dukketeater -
Dukketeater for børn

Producenter
Teater Sonata
Svanekegaarden

Manuskript
Christine Albrechtslund

KONTAKT

Postadresse

Teater Sonata

Georginevej 5, B, 1, th

2300 København S

Danmark

Email
christinealbrechtslund@hotmail.com

CVR

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Co-produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen:
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i sæson 2011-12
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2011-12



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 80
Fuld pris 5400
Pris v/refusion 2700

Tillæg og øvrige omkostninger
Der er tillæg for rejser og transport

Turne og spilleperioder
01-07-2011 - 01-06-2012

Turnespecifikationer
Spilleareal: 4m x 3m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 0,833333333333333 timer og 50minutter
Nedtagningstid: 0,75 timer og 45minutter

Tekniske specifikationer
Mørklægning


