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***** ”Børneteater når det er bedst.” Pol
”Skildrer døden i et vidunderligt greb.” Inf
”Bragende god fortæller og dukkefører.” B&U
”Revolution af det klassiske dukketeater.” Ruhr Nachrichten
***** Børneteateravisen

Det er en sørgelig dag for Anna i dag.
Torden, hendes hund, er død. 
Anna vil vide, hvad der sker når man dør.
Bedstefar tror nok, at sjælen flyver op i himlen. Men han er ikke helt sikker.
Så Anna beslutter sig for at finde ud af, hvor Tordens sjæl er.
Anima tager nænsomt og poetisk et emne op, som mennesker i alle aldre til alle tider har haft
svært ved at forstå og forholde sig til. En forestilling, der fylder tilskueren med håb og med
følelsen 'at livet er smukt'.

PUBLIKUMSINFORMATION
Børneforestilling

Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 4,0 år og 11,0 år
Varighed: 40 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2012-13

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Driftstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg (§18) - tidl. Statens Kunstråds

Animation og Dukketeater -
Dukketeater for børn

Producent
Meridiano Teatret

Manuskript
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Instruktør
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Scenograf
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KONTAKT

Postadresse

Meridiano Teatret

Floras allé 13, baghuset

2720 Vanløse

Danmark

Telefon
45202090

Email
info@meridiano.dk

CVR
19007936

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTF10.2012-0348
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2012-13



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 100
Fuld pris 11125
Pris v/refusion 5563

Turne og spilleperioder
01-09-2012 - 29-03-2013

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7,5m x 6m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 3 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer
230 V
400 V (3 x 16 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


