SULT

Af Teatret Mgllen, NIE (NO) New International Encounter

MEDVIRKENDE

Glenn Ziqver Xavier, Robert Orr, Lenka Rozehnal, Connie Tronbjerg, Ole
Sgrensen, Lars Rgdbroe

Vi befinder os i Oslo i 1890erne, hvor vi mgder den kendte hovedperson fra Knut Hamsuns
klassiske roman Sult. Vi fglger ham i hans dagligdag gennem hans kampe, triumfer,
beklagelser og fantasi. Den fantasi som stadigt oftere tager over i forhold til den virkelige
verden, i en drift mod undergang, som holdes i skak af en staerk overlevelsesvilje.

Vi kommer til at hgre bade norsk, engelsk og dansk. Forestillingens musikalske baggrund vil
blive udfart pa scenen i et originalt lydbillede af skuespillerne og en musiker, sadan som vi
kender det fra Mgllens forestillinger.

PUBLIKUMSINFORMATION

Ung- og voksenforestilling

Malgruppe: Ung- og voksenforestilling - Aldersgruppe fra 15 ar
Varighed: 1 time og 20 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion
Seeson: 2013-14

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (815)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Co-produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i seeson 2013-14 (med dette j.nr.: KTF30.2013-
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2013-14

REPREMIERE

Skuespil og dramatik -
Moderne dramatik

Producenter
Teatret Mgllen
NIE (NO) New International Encounter

Manuskript
Knut Hamsun

Instrukter
Alex Byrne

Dramaturg
Kjell Moberg

Scenograf
Gitte Kath

Lysdesigner
Ove Schmidt

KONTAKT

Postadresse
Teatret Mgllen
Mgllepladsen 4
6100 Haderslev
Danmark

Email
diana@teatretmoellen.dk

CVR
49322410



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 250
Fuld pris 35000
Pris v/refusion 17500

Turne og spilleperioder
18-10-2013 - 16-11-2013

Turnespecifikationer
Spilleareal: 9m x 7m x 4,5m (BxDxH)

Opstillingstid: 3 timer
Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter

Tekniske specifikationer

400V (3x 32 A)
Markleegning



