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Tyskeren Herr Fritz og englænderen Ms. Margaret har sat hinanden stævne i en blind date i
Rom. Begge har omgået sandheden en smule omkring både alder, udseende og hårpragt og de
kan derfor overhovedet ikke genkende hinanden og må begge opgive håbet om at møde den
store kærlighed.
Heldigt for dem kommer der netop en taxa kørende og efter en del diskussion enes de om at
dele den. De får bakset sig selv og deres habengut indenbords, men så brænder taxaen
minsandten sammen…
”Taxi Driver” spiller under åben himmel og er en crazy komisk kærlighedshistorie med masser
af skør slapstick, elegante sprogforbistringer og smægtende romantik.
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Målgruppe: Familieforestilling - Aldersgruppe fra 6 år
Varighed: 50 minutter uden pause
Forestillingstype: Udendørsforestilling, Turne produktion
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PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTF10.2011-0390
Støtteordninger
Produktionen modtager projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i sæson 2012-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2012-13



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 200
Fuld pris 20000
Pris v/refusion 10000

Note
Skolepris: 16.250 incl moms for max 200 tilskuere.

Turne og spilleperioder
10-06-2013 - 30-09-2012

Turnespecifikationer
Spilleareal: 9m x 9m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
230 V

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


