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Af Meridiano Teatret
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Dukketeater for bgrn
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Overseetter
Bent Holm, 2011
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Instrukter
Giacomo Ravicchio

Scenograf
Giacomo Ravicchio

KONTAKT

Postadresse
Meridiano Teatret

Floras allé 13, baghuset

MEDVIRKENDE 220 Vo

Telefon

Elise Muller, Lars Begtrup 45202090

| morgen fylder Victoria 100 &r. ETg‘émeridiano d
I nat har hun neaesten ikke kunnet sove for spaending. v '
Sa hun er stéet tidligt op for at skrive en lang liste over alt det, hun vil lave til sin fadselsdag. 19007936

En neerveerende og billedsteerk multi-medie dukkeforestilling, der handler om at bruge livet, om
at give, begejstres og forundres, om at fa det allerbedste ud af hvert gjeblik.

Den er tredje del af Meridiano Teatrets dukketeater-trilogi om skabelsen, livet og dgden.
Trilogiens farste to populeere og anmelderroste dele 'Genesis’ og 'Anima’ har repraesenteret
Danmark i Japan, Kina, Taiwan, Hong Kong, England, Tyskland, Frankrig, Schweitz, Holland,
Portugal, Sverige, Norge og Polen.

PUBLIKUMSINFORMATION

Barneforestilling

Malgruppe: Barneforestilling - Aldersgruppe mellem 5,0 ar og 11,0 ar
Varighed: 45 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion

Saeson: 2013-14

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Driftstatte fra Statens Kunstfonds Projektstgtteudvalg (818) - tidl. Statens Kunstrads

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTF10.2012-0348

Statteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen") i seeson 2013-14



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 100
Fuld pris 12500
Pris v/refusion 6250
Note

| morgen fylder Victoria 100 ar.

Turne og spilleperioder
02-09-2013 - 16-05-2014

Turnespecifikationer

Spilleareal: 7,5m x 6m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 3 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer

230V
400V (3x 16 A)
Marklsegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering



