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-Ah jo? 14059032

- Ah nej. Jeg kan kun en, som er s& kedelig.
- Jamen, det er preecis den, vi gerne vil hgre.
-Jamen ... hgr sa her ...

Der var en gang en mand og en kone. Med dem var der ingen ballade. Nej, ikke med de to. Nu
skal | se!

De to var altid alene, selv om de boede i en storby, hvor der var masser af folk. De gik for sig
selv og kendte ikke et menneske.

Men en dag frgs de om grerne, og sa kabte de en tophue hver. Og sa kunne man pludselig se
dem - eller rettere, man kunne se deres huer ...

Kom og bank pa dgren og hgr en historie.
Om en mand og en kone, som bliver til rigtige nisser.

PUBLIKUMSINFORMATION

Barneforestilling

Malgruppe: Barneforestilling - Aldersgruppe mellem 3,0 &r og 7,0 ar
Varighed: 40 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendarsforestilling, Bade stationger- og turneproduktioner
Saeson: 2013-14

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Co-produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTF10.2013-0055

Statteordninger

Produktionen modtager projektstgtte fra Statens Kunstfonds Projektstgtteudvalg i seeson 2013-
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VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 80
Fuld pris 8000
Pris v/refusion 4000
Note

Forestillingen spiller ogsa i seesonen 2014 - 2015

Turne og spilleperioder
01-12-2013 - 15-12-2013

Turnespecifikationer
Spilleareal: 6m x 6m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer

Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter
Tekniske specifikationer

400V (3x 16 A)
Markleegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til udbaering

Bemaerkninger

Rabat ved kab af flere forestillinger



