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Oh, at kunne rulle sig i hvidt puddermel. Oh, at være en dej, der æltes. Oh, at bruge ben, arme,
albuer, skuldre og tillige ryggen som en menneskelig æltemaskine …
Det nyetablerede danseteater sARTs allerførste forestilling ”Spis min gris”, er humoristisk.
Grænseoverskridende og provokerende i sin brug af mad på scenen. Smuk i sin skiftende
ekstroverte og in-troverte koreografi udført af de tre dansere.
Flot i sit samspil mellem dans, musik og køkkenlyd, samplet live og indspillet af multikunstneren
Tine Louise Kortermand, der formår at sætte uhørte lydkollager til dansetrinene – fra æggede-
ler-harpe og korn-caracas til knækbrøds-splashbækken og æggeskal -percussions.

Originaltitel: Spis min Gris
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PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTF10.2012-0085
Støtteordninger
Produktionen modtager projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i sæson 2013-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2013-14



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 100
Fuld pris 20000
Pris v/refusion 10000

Turne og spilleperioder
20-02-2014 - 08-04-2014

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 8m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 6 timer
Nedtagningstid: 2 timer


