SMA D@DE DYR REPREMIERE

Af Sjeellands Teater

Skuespil og dramatik - Teater
for barn

Producent
Sjeellands Teater

Manuskript
Robert Parr og Michael Ramigse, 2012

Komponist
Robert Parr og Michael Ramlgse, 2012,

Instrukter

Robert Parr

Scenograf

Tanja Bovin

Tekniker

Rune Rytter Claésson

Andet
Anne-lis Skipper

KONTAKT

Postadresse

Sjeellands Teater

MEDVIRKENDE

. . 4300 Holbaek
Henrik Steen Larsen, Henriette Rosenbeck Danmark
En dag finder Ester og hendes lillebror en dgd humlebi. De beslutter sig for at begrave den og Telefon
) 59595988
lave et begravelsesfirma med Verdens Bedste Begravelser — for dyr. o
I
. Lo . hbx@sjteater.dk
Til en rigtig begravelse skal man bruge: cVR

En spade, pinde til kors, smukke gravsten, hammer og sgm, sma og store aesker, pensel og 44822512
maling, blomster, blomsterfrg og digte!

Og selvfglgelig nogle dade dyr. De finder bl.a.:
En hane, ni mus, tre sild og en solsort, der hedder Lille Far.

Deres legende univers farer til bade jordneere og humoristiske refleksioner over livet og dgden.
Efter UIf Nilssons bgrnebog "Alla doda sma djur”

Forlag: COLOMBINE TEATERFORLAG Stockholm

PUBLIKUMSINFORMATION

Familieforestilling

Malgruppe: Familieforestilling - Aldersgruppe fra 4 ar

Varighed: 35 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Seaeson: 2014-15

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (815)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen") i seeson 2014-15



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 60 80
Fuld pris 6000 8000
Pris v/refusion 3000 4000
Note

Ved 60 tilskuere kreeves kun 7 meter i dybden

Turne og spilleperioder
21-08-2014 - 11-10-2014

Turnespecifikationer

Spilleareal: 6m x 8m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 1,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
230V

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering



