CIRKELINE I TIVOLILAND
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I denne forestilling bliver de tre venner, Cirkeline, Frederik og Ingolf inviteret i Tivoliland for at
optreede for de lokale mus, som holder fadselsdag. Rollen som musepublikum varetages af de
tilstedeveerende bgrn.

Men, det er dog ikke alle, som er begejstrede for denne optreeden.. F.eks. kan den lokale
ordenshandhaever ikke udsta mus, og han ger nu alt, hvad der star i hans magt for at sabotere
denne gaesteoptraeden, dog uden held.

Cirkeline viser endnu engang sit format og far lgst problemerne til alles tilfredshed.

Stilen i forestillingen er en skan blanding af den kendte Cirkeline stil tilsat en smule Muppet
show..

Originaltitel: Cirkeline i Tivoliland

PUBLIKUMSINFORMATION

Bagrneforestilling

Malgruppe: Bgrneforestilling - Aldersgruppe mellem 4,0 ar og 9,0 ar
Varighed: 50 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion

Saeson: 2014-15

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTR.2011-0073

Stegtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2014-15
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VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 150 100
Fuld pris 11875 10625
Pris v/refusion 5938 5313
Note

Max. antal tilskuere, 400

Turne og spilleperioder
01-07-2014 - 30-06-2015

Turnespecifikationer

Spilleareal: 7m x 7m x 2,5m (BxDxH)
Opstillingstid: 2,25 timer og 15minutter
Nedtagningstid: 1,25 timer og 15minutter

Tekniske specifikationer
400V (3x 16 A)

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til udbaering



