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KONTAKT

MEDVIRKENDE Tearen o
Sune Kofoed, Erik Viinberg Hobrovej 60

8900 Randers C

To teenagedrenge keder sig, de ved ikke hvad de skal lave. De kaster sig ud i en kéd, og Danmark

ganske vist langt fra uskyldig leg. De bryder ind i et parkeringshus for at stjeele bil-emblemer. elet
En alarm gar i gang. De flygter og stopper farst op, da de stdr p& en motorvejsbro. De kigger p& 86417746
bilerne der karer forbi under dem. Som en leg og "bare fordi”, begynder de at kaste sten ned

. h . Email
mod bilerne. En leg der ender med at en trafikant bliver dreebt, og som derfra fgrer drengene info@teatret-neo.dk
over i en rettergang som pavirker dem voldsomt. CVR
69204910

Barneteateravisen:
Humor, drive og dybde. "Et stenkast herfra” har alle ingredienserne.
Det er en gribende forestilling, som fortjener et stort publikum.

Originaltitel: The Stones

PUBLIKUMSINFORMATION

Bgrne og ungdomsforestilling

Malgruppe: Bgrne og ungdomsforestilling - Aldersgruppe mellem 12,0 ar og 18,0 ar
Varighed: 1 time uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion

Saeson: 2015-16

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Australien

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTF10.2011-0323

Statteordninger

Produktionen modtager projektstatte fra Statens Kunstfonds Projektstgtteudvalg i seeson 2015-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bagrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2015-16



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 100
Fuld pris 8000
Pris v/refusion 4000

Turne og spilleperioder
15-09-2015 - 30-10-2015

Turnespecifikationer

Spilleareal: 8m x 8m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter

Tekniske specifikationer

230V
400 V (3 x 16 A)

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering

Bemaerkninger

Mulighed for undervisningsmateriale ifb. med forestillingen



