MIRAS VERDENER

Af Sjeellands Teater

MEDVIRKENDE

Lotte Bergstrom, Henrik Steen Larsen, Charlotte Amalie Kirkegaard Kehlet,
Casper Sloth

"Engang i ltalien var der en, der fandt en fuglemor, som sad fast med hovedet nede i halsen pa
en gageunge, hun var ved at fodre. Ungen var sé gradig, at den havde forsggt at sluge hende.
Begge dade naturligvis. Sa godt er det med bonusfamilier.”

MIRA 9 ar

Hvem bestemmer hvem dine bgrn er i familie med - og hvem de bliver skilt fra? Holder bonus-
sgskende op med at veere sgskende, fordi foraeldrene holder op med at veere et par?

Helt grundlaeggende stiller forestillingen det overordnede spgrgsmal:
Hvad er en familie?

Pigen Mira er stykkets "forteeller”; iagttagende, reflekterende, skarp, gammelklog, handlende og
med egne falelser i klemme og pa spil.

Originaltitel: Mira gar genom rummen

PUBLIKUMSINFORMATION

Familieforestilling

Malgruppe: Familieforestilling - Aldersgruppe fra 10 &r

Varighed: 1 time uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Saeson: 2014-15

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
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VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 120 250
Fuld pris 10800 22500
Pris v/refusion 5400 11250

Turne og spilleperioder
26-03-2015 - 30-04-2015

Turnespecifikationer

Spilleareal: 7m x 6m x 3,5m (BxDxH)

Tekniske specifikationer

400V (3x 16 A)
Markleegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering



