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MEDVIRKENDE
Lisbeth Sonne Andersen

hvid støj tager livtag med det desværre omsiggribende problem blandt unge: selvskade. I CUT//
trækkes en tematisk linje fra H.C. Andersens følsomme prinsesse i “Prinsessen på ærten”, til de
unge cuttere, hvor det ikke er den lille ært, men selve livet, der gør ondt. CUT// er ikke en blodig
og højlydt affære, men en ungdomsforestilling, hvor der med alle teatrets virkemidler nænsomt
og i dyb respekt for cutterne selv, åbnes op for, at tilskueren får indblik i en ung selvskaders
hverdag.

CUT// er nyskrevet dansk dramatik udviklet i tæt samarbejde mellem forfatter og dramatiker
Linda Klein og Charlotte Ladefoged

PUBLIKUMSINFORMATION
Ungdomsforestilling

Målgruppe: Ungdomsforestilling - Aldersgruppe fra 13 år
Varighed: 1 time uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2015-16

Skuespil og dramatik - Teater
for børn

Producent
Hvid Støj Sceneproduktion

Manuskript
Linda Klein

Oversætter
Linda Klein, 2014

Instruktør
Charlotte Ladefoged

Scenograf
Stine Worm Sørensen

Lysdesigner
Morten Ladefoged

Lyddesigner
Morten Meilvang Laursen

KONTAKT

Postadresse

Hvid Støj Sceneproduktion

Valdemarsgade 1, G, 3.

8000 Aarhus C

Danmark

Email
info@hvid-stoj.dk

CVR
31838487

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: KTF10.2013-0609
Støtteordninger
Produktionen modtager projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i sæson 2015-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2015-16



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 60 120
Fuld pris 8000 12000
Pris v/refusion 4000 6000

Note
Ved 120 publikummer forstås dobb.-forestillinger spillet samme dag og sted.

Turne og spilleperioder
10-08-2015 - 20-05-2016

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 12m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 2,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 16 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring

Bemærkninger
Mulighed for særarrangementer ifb. med forestillingen
Mulighed for undervisningsmateriale ifb. med forestillingen
Mulighed for workshop ifb. med forestillingen


