
AFDELINGEN FOR MINDRE PLANTER
En komedie om at luge ud, så noget nyt kan spire
Af Teatret Svalegangen, Teatret

REPREMIERE

© Morten Fauerby/CZOO

MEDVIRKENDE
Stine Schrøder Jensen, Marie Mondrup, Michael Brostrup

FILTERKAFFE, OSTEMADDER OG KOMIK I ØJENHØJDE
I den ældste fløj af Lunds Planteskole ånder alt fred og idyl. Lis og Dorthe har deres daglige
rutiner blandt blomsterpinde og spagnum. Men Krisen trykker, og Gunnar Lund skal beskære
den lille afdeling med 50%. Skal han vælge Dorthe eller Lis? 
 
EN FORTÆLLING OM BESKÆRING OG VÆKST
I AFDELINGEN FOR MINDRE PLANTER doserer Hans Rønne komik og alvor med den fineste
akkuratesse. For selv i Udkantsdanmark, bag urtepotter og trygge rutiner, spirer de store
spørgsmål til livet og eksistensen.

PUBLIKUMSINFORMATION
Voksenforestilling
Målgruppe: Voksenforestilling
Varighed: 1 time og 30 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2015-16

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Små storbyteatre (§16a-16b)

Skuespil og dramatik -
Moderne dramatik

Producenter
Teatret Svalegangen
Teatret

Manuskript
Stine Schrøder Jensen, Marie Mondrup,

Instruktør
Hans Rønne

Scenograf
Gitte Baastrup

KONTAKT

Postadresse

Teatret Svalegangen

Rosenkrantzgade 21

8000 Aarhus C

Danmark

Telefon
86191944

Email
helle@svalegangen.dk

CVR
44424312

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Co-produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SST
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i sæson 2015-16 (med dette j.nr.: SKSP31.2014-
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2015-16
Produktionen modtager Turnéstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i sæson 2015-



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 200
Fuld pris 38000
Pris v/refusion 19000

Turne og spilleperioder
09-11-2015 - 14-01-2016

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 8m x 5m (BxDxH)
Opstillingstid: 6 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer
230 V
400 V (3 x 16 A)
400 V (3 x 63 A)
Lysrig
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Scenemester
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


