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JUHU det er regnvejr 

Er det sjovt at børste tænder?
           Kan en frø gøre dig glad?
               Hvem bestemmer om du er sur ?
                    Kilder fantasien under dine tæer?
                     … og er solen egentlig altid bagved skyen?

JUHU det er regnvejr  er en poetisk komik boble om hverdagen, hvor ikke engang fantasien
sætter grænser.

Nye venner, spændende lege og musik opstår midt i hverdagens ellers så faste rutiner. 
 
JUHU det er regnvejr er en nonverbal forestilling for alle, der vil overraskes over dagligdagens
uventede magi. For børn ml. 3 og 8 år og deres voksne.
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Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 3,0 år og 8,0 år
Varighed: 35 minutter uden pause
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Sæson: 2015-16
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PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: RTR.2014-0114
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2015-16



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 60
Fuld pris 6000
Pris v/refusion 3000

Tillæg og øvrige omkostninger
Andet

Note
JUHU det er regnvejr kan ud over den beskrevne turné periode også spilles på forespørgsel.

Turne og spilleperioder
19-10-2015 - 18-12-2015

Turnespecifikationer
Spilleareal: 6m x 5m x 2,5m (BxDxH)
Opstillingstid: 1,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 0,5 timer og 30minutter

Tekniske specifikationer
230 V
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til udbæring


