
TÆT PÅ
hverdagens fortællinger omsat til teaterpoesi
Af Pernille Garde Stage Art, Teatergrad

PREMIERE

© Tom Ingvardsen

MEDVIRKENDE
Kristofer Krarup, Tin Sohelili, Pernille Garde

»TÆT PÅ« inviterer publikum til at fortælle deres egne historier i en campingvogn og omsætter
dem direkte til teaterpoesi for giveren. Derudover samles udvalgte forestillinger til én forestilling
i Ragnhildgade og på Den Røde Plads. 

Forestil dig, at du går forbi og bliver inviteret ind i campingvognen. I vognen sidder en instruktør,
en performer og en musiker. I drikker kaffe, og i den intime stemning fortæller du en historie fra
din hverdag, en anekdote eller en personlig beretning. Kaffekoppen er tom – og de tre fortolker
nu din fortælling og giver den tilbage til dig i ultrakort poetisk form.

PUBLIKUMSINFORMATION
Ung- og voksenforestilling

Målgruppe: Ung- og voksenforestilling - Aldersgruppe fra 14 år
Varighed: 25 minutter uden pause
Forestillingstype: Både inden- og udendørs forestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2015-16

Anden genre - Event

Producenter
Pernille Garde Stage Art
Teatergrad

Instruktør
Pernille Garde

Lysdesigner
Martin Danielsen

Scenografisk konsulent
Signe Krogh

KONTAKT

Postadresse

Pernille Garde Stage Art

Silkeborg Plads 4, 3, th.

2100 København Ø

Danmark

Email
mail@pernillegardestageart.dk

CVR
39584484

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Co-produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP10.2014-0602
Støtteordninger
Produktionen modtager projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i sæson 2015-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2015-16



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 50
Fuld pris 25000
Pris v/refusion 12500

Note
Forestillingen spiller udendørs i en campingvogn. For at forestillingen kan gennemføres kræver

Turne og spilleperioder
01-09-2015 - 30-06-2016

Turnespecifikationer
Spilleareal: 4m x 4m x 0m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 16 A)


