YAHYA HASSANS DIGTE

Af Kolding Egnsteater, Aalborg Teater

MEDVIRKENDE

Frank Thiel, Jakob Hannibal, Andreas Berg Nielsen, Nanna Buhl Andreasen

Mungo Park Kolding preesenterer i samarbejde med Aalborg Teater Yahya Hassans Digte - en
musikalsk iscenesaettelse af digtsamlingen Yahya Hassan.

Yahya Hassans Digte er ikke et portraet af Yahya Hassan, men en scenisk fortolkning af hans
veerk, der med sylespidse ord spidder de mgrke sider af vores liv og samfund.

I den reumertvindende instruktgr Minna Johannessons isceneseettelse vaekkes digtenes mange
stemmer til live. Stemmer der med genkendelig aggression mod svigtende systemer, foreeldre
og skeebner raber til os i habet om at blive hart.

PUBLIKUMSINFORMATION

Voksenforestilling

Malgruppe: Voksenforestilling

Varighed: 1 time og 20 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendarsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Saeson: 2015-16

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (815)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Co-produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2015-16
Produktionen udbydes i Turnénetveerket i seeson 2015-16

URPREMIERE

Skuespil og dramatik - Ny

dansk dramatik

Producenter
Kolding Egnsteater
Aalborg Teater

Manuskript
Digter: Yahya Hassan

Komponist
Brdr. Hellemann, Dansk

Instrukter
Minna Johannesson

Scenograf
Eilev Skinnarmo

Lysdesigner
Mads Nielsen

Lyddesigner
Lars Gaarde

KONTAKT

Postadresse

Kolding Egnsteater
Fredericiagade 1
6000 Kolding
Danmark

Telefon
29710000

Email

susanne@kolding-egnsteater.dk

CVR
31527732



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 500
Fuld pris 38000
Pris v/refusion 19000
Note

Det skal vaere muligt at skrue i gulvet. Vi har brug for tre meter side-scene i KS.

Turne og spilleperioder
26-10-2015 - 14-11-2015

Turnespecifikationer

Spilleareal: 10m x 8m x 5m (BxDxH)
Opstillingstid: 10 timer
Nedtagningstid: 5 timer

Tekniske specifikationer

400V (3x 16 A)
400V (3x 63 A)
Lysrig
Mgrklaegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbeering



