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MEDVIRKENDE
Maja Juhlin, Frank Thiel

Inspireret af den koldingfødte billedhugger Anne Marie Carl-Nielsen tegner Mungo Park Kolding
et portræt af det moderne parforhold.

Anne Marie Carl-Nielsen troede på kærligheden. Hun var mor til tre og hustru til den
verdensberømte komponist Carl Nielsen, men først og fremmest var hun kunstner.
Anne Marie og Carl skabte en ny måde at leve på – som ligestillede partnere, der arbejdede og
elskede jævnbyrdigt. Sammen udgjorde de måske et af verdens første moderne parforhold. 

Med tråde frem til nutiden skildres Anne Maries og Carls kompromisløse kærlighed til kunsten
og hinanden. I lyset af deres forhold stiller Mungo Park Kolding skarpt på den moderne
kærligheds gaver.

PUBLIKUMSINFORMATION
Voksenforestilling
Målgruppe: Voksenforestilling
Varighed: 1 time og 35 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2015-16

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (§15)

Skuespil og dramatik - Ny
dansk dramatik

Producent
Kolding Egnsteater

Manuskript
Vivian Nielsen

Komponist
Emil Assing Høyer, Dansk

Instruktør
Sophie Lauring

Scenograf
Nadia Nabil

Lyddesigner
Emil Assing Høyer

Lysdesigner
Mårten K. Axelsson

KONTAKT

Postadresse

Kolding Egnsteater

Fredericiagade 1

6000 Kolding

Danmark

Telefon
29710000

Email
susanne@kolding-egnsteater.dk

CVR
31527732

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2015-16
Produktionen udbydes i Turnénetværket i sæson 2015-16



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 200
Fuld pris 26500
Pris v/refusion 13250

Turne og spilleperioder
01-04-2016 - 23-04-2016

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7m x 7m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 4 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 63 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


