COWGIRLS URPREMIERE

Af Randers Teater

ity Show, revy, Stand-up og
| Cabaret - Cabaret
]
i ] Producent
] k Randers Teater
o .-1 Manuskript
'_'; Vase og Fuglsang sammen med holdet

-'_.j Komponist
Jacob Venndt og Ole Albrechtsen,

i Instruktar
i ;| Ina-Miriam Rosenbaum
.
; Scenograf
1 Sus Haugland

Postadresse

|
E KONTAKT
|

Randers Teater

Mariagervej 10
8900 Randers C

Danmark

Telefon

87101900
MEDVIRKENDE _
Anna Ur Konoy, Olivia Borgels, Lone Ragdbroe, Jacob Venndt, Ole Albrechtsen bost@rt.ck
COWGIRLS er savsmuld pa gulvet og Dolly p& jukeboxen. Det er blue jeans, frynser og high- %’302881

heel boots. Og sa er det historien om 3 jyske husmgdre pa kant med keerligheden, karrieren og
en kriminel Igbebane. Cowgirls er en forestilling med store fglelser og endnu stgrre grin. For
som de synger i Texas: "Never wear mascara when you love a married man".

Sa har du et blgdende hjerte for trestemmig country, gulvbas og steelguitar, sa er denne
kulsorte komedie fra udkants-Danmark et must.

PUBLIKUMSINFORMATION

Voksenforestilling

Malgruppe: Voksenforestilling - Aldersgruppe fra 18 ar

Varighed: 1 time og 30 minutter med pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Saeson: 2015-16

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Folketeatret, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Dansehallerne (85)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2015-16



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 200
Fuld pris 28000
Pris v/refusion 14000
Note

Ved mere end 200 publikummer afregnes Randers Egnsteater kr. 100 + moms pr. tilskuer.

Turne og spilleperioder
26-02-2016 - 27-03-2016

Turnespecifikationer

Spilleareal: 7m x 4m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 6 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer

230V
400V (3x 16 A)
Marklsegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering



