OPDAGELSE

Af Teater Hund & Co.

MEDVIRKENDE

Anne Dalsgaard

Hvad er det for en keempe himstergims? Snige, snige. Liste, liste. Diing!! Hov? Den siger noget!
Hvad kan den?

Else elsker at snige sig ind péa ting, fa dem til at beveege sig og forandre sig. Og ikke mindst
elsker hun at lege! Else gar pa opdagelse i et visuelt og musikalsk landskab af beveegelige
former og medspillende lyde, hvor hun far skabt en fantasiverden, der viser sig maske slet ikke
at veere ren fantasi...

Teend for sanseapparatet, skru op for hgrebrillen og oplev ndr Anne Dalsgaard som Else lader
kroppen fa frit spil i en legende, fejende og humoristisk sving-om med livet, hvor det usynlige
bliver synligt, og det synlige magisk.

PUBLIKUMSINFORMATION

Bgrneforestilling

Malgruppe: Barneforestilling - Aldersgruppe mellem 2,0 ar og 5,0 ar
Varighed: 35 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion

Seeson: 2016-17

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Sma storbyteatre (§16a-16b)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP11.2014-0520

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2016-17

REPREMIERE

Skuespil og dramatik - Teater

for bgrn

Producent
Teater Hund & Co.

Manuskript
Methe Bendix, 2015

Komponist
Yann Copier

Instruktar
Methe Bendix

Scenograf
Julie Forchhammer

Tekniker
Jonas Mgller Andersen

Lysdesigner
Mikkel Jensen

Lyddesigner
Yann Coppier

KONTAKT

Postadresse

Teater Hund & Co.
Dsterbrogade 95
2100 Kgbenhavn @
Danmark

Telefon
26161410

Email
vov@teaterhund.dk

CVR
27203108



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 40 60
Fuld pris 6500 8000
Pris v/refusion 3250 4000
Note

Gerne mgrklaegning, men kontakt os ved usikkerhed. Vi er meget fleksible.

Turne og spilleperioder
10-10-2016 - 20-11-2016

Turnespecifikationer

Spilleareal: 5m x 5m x 2,8m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter

Tekniske specifikationer

230V
Markleegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til udbaering



