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I den kolde morgenrøde sidder tre ualmindelig, almindelige mænd. 
De er skarpladte – de er jægerne.

I stenalderen var jægeren et agtpågivende væsen, der var ét med den naturen 
Ernst, Joseph og Makmut er ikke rigtig ét med noget, men de drømmer om at finde fred og
genskabe mandens ur-forbindelse med naturen. Men hvad sker der, når man sidder og stirrer
ud i mørket fra hver sin navle…  Når sulten begynder at gnave og der ikke er er det fjerneste at
nedlægge…? 
JÆGERNE er en skarpladt satirekomedie om manden og hans famlen efter identitet. Hans
plads i samfundet sættes på spidsen i en komisk og absurd historie om frihedslængsel,
ansvarsfralæggelse og en desperat søgen efter mening.

PUBLIKUMSINFORMATION
Voksenforestilling

Målgruppe: Voksenforestilling - Aldersgruppe fra 16 år
Varighed: 1 time og 30 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2017-18
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PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP11.2015-0087
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2017-18
Produktionen udbydes i Turnénetværket i sæson 2017-18



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 250
Fuld pris 22000
Pris v/refusion 11000

Note
Der bruges hazerrøg i rummet. Lægges  ud op til forestillingens start.

Turne og spilleperioder
23-08-2017 - 24-10-2017

Turnespecifikationer
Spilleareal: 9m x 7m x 4,3m (BxDxH)
Opstillingstid: 3,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 16 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


