UGLY DOUGLAS REPREMIERE

Den Grimme Zlling pa hovedet
Af Uppercut Danseteater
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Komponist
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Koreograf
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Lyddesigner
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Lysdesigner
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MEDVIRKENDE

Fatih Berber, Raphaél Eder Kastling, Lukas Larsen, Luc Boris André

Spred vingerne og tag pa en haesblaesende rejse fuld af break dance og fysisk teater. Med
foden pa speederen blaeser Uppercut Danseteater nyt liv i H. C. Andersens klassiske eventyr
"Den Grimme ZElling", og skruer tempoet op til max s gamle Hans Christian ikke bare vil vende
sig i sin grav, han vil lave windmills og airflairs og snurre rundt pa hovedet.

| Ugly Douglas slippes fire mandlinge dansere lgs i andedammens hakkeorden. En historie om
at blive kangflet og latterliggjort, og om at se en smuk svane, selv nar de andre snakker skidt og
ser skeevt til en.

PUBLIKUMSINFORMATION

Familieforestilling

Malgruppe: Familieforestilling - Aldersgruppe fra 9 ar

Varighed: 45 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Saeson: 2017-18

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP11.2014-0246

Statteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2017-18



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 200 200 300
Fuld pris 12500 17500 25000
Pris v/refusion 6250 8750 12500
Note

Prisen 12500 er for forestillingen uden lys og teknisk afvikling.

Turne og spilleperioder

28-08-2017 - 03-09-2017
13-11-2017 - 19-11-2017
12-03-2018 - 25-03-2018

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 8m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 6 timer
Nedtagningstid: 2 timer
Tekniske specifikationer
230V



