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Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre Junglebogen på den årlige jamboree. Ved hjælp af
dukker i alle størrelser, objektteater, skyggespil, dans og levende musik spiller de en række
centrale scener fra selve Junglebogen: Ulvene redder den spæde Mowgli fra den feje og
blodtørstige tiger Shere Khan. Mowgli henter ilden hos menneskene og bruger den som våben i
sin kamp mod tigeren...
Vi følger livet i patruljen og prøverne op til premieren. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes
magtkampe truer konstant med at spolere hele projektet.
Ligesom i junglen gælder det i dramapatruljen om at kæmpe for sin overlevelse med næb og
kløer.

PUBLIKUMSINFORMATION
Børne og ungdomsforestilling

Målgruppe: Børne og ungdomsforestilling - Aldersgruppe mellem 8,0 år og 12,0 år
Varighed: 55 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2017-18

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Driftstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg (§18) - tidl. Statens Kunstråds
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PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP11.2014-0495
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2017-18



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 125 150
Fuld pris 9600 11450
Pris v/refusion 4800 5725

Turne og spilleperioder
01-07-2017 - 30-06-2018

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 7m x 3,5m (BxDxH)
Opstillingstid: 1,75 timer og 45minutter
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
230 V
400 V (3 x 16 A)
Mørklægning


