EN LILLE SONATE

Af Teatret Gruppe 38

MEDVIRKENDE

Bodil Alling, Christian Glahn, Sgren Sgndberg

Du skal ga alene gennem skoven, som er stor og vild og farlig og uhyggelig.

Og for enden af skoven ligger bedstemors hus, hvor bedstemor ligger og er sa syg, at det er
helt uhyggeligt.

Pa en italiensk ladvogn beerer en levende hgne og et nylagt aeg hovedpartiet i en medrivende
version af en gammel klassiker. En barsk historie om et barn, der far et stort ansvar. God rejse!
Forestillingen blev nomineret til Arets Reumert 2001.

Forrygende sjovt "Rgdheette™-ridt. BAde barn og voksne skriger af fryd.
Arhus stiftstidende

...kun store kunstnere slipper af sted med historien og aeren i behold ... det
gar Bodil Alling.
Politiken

Full of inventive moments. Top notch stuff.
Edingburgh Guide

PUBLIKUMSINFORMATION

Familieforestilling

Malgruppe: Familieforestilling - Aldersgruppe fra 6 ar

Varighed: 40 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Saeson: 2017-18

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Sma storbyteatre (§16a-16b)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: SST

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i

REPREMIERE

Skuespil og dramatik - Teater

for bgrn

Producent
Teatret Gruppe 38

Manuskript
Bodil Alling og Zenia Hansen

Overseetter
Stephan Vernier

Komponist
Sgren Sgndberg, Dansk

Instrukter
Bodil Alling

Instruktar
Ole Sgrensen

Scenograf
Claus Helbo

Andet
Sgren Sgndberg

KONTAKT

Postadresse

Teatret Gruppe 38

Irma Pedersens Gade 222
8000 Aarhus C

Danmark

Telefon
86135311

Email
post@gruppe38.dk

CVR
56475419



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 90
Fuld pris 10500
Pris v/refusion 5250
Note

Spilleareal er inkl. publikumsopbygning, som vi medbringer.

Turne og spilleperioder
01-08-2017 - 30-06-2018

Turnespecifikationer

Spilleareal: 10m x 12m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 1,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer

400V (3x 16 A)
Markleegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til udbaering



