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En skeev og humoristisk collage med tekster direkte inspireret af artikler fra Alt For Damerne og
suppleret med tidstypiske sange.

PUBLIKUMSINFORMATION

Voksenforestilling

Malgruppe: Voksenforestilling - Aldersgruppe fra 14 ar
Varighed: 1 time og 10 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion
Seaeson: 2017-18

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (815)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2017-18



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 100
Fuld pris 19000
Pris v/refusion 9500

Turne og spilleperioder
01-09-2017 - 15-01-2018

Turnespecifikationer

Spilleareal: 6m x 5m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer

230V
400 V (3 x 16 A)

Bemanding og teknikerhjeelp

Scenemester

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering



