
BILISTEN
Af Kolding Egnsteater

REPREMIERE

© Morten Fauerby

MEDVIRKENDE
Frank Thiel

Vi lever i en tid, hvor vi er på vej hele tiden. Vi bevæger os som aldrig før. Vi skal udvikle os
uafbrudt. Personlig udvikling, faglig udvikling, samfundets udvikling. Vi er i flow, vi er i proces, vi
vækster, vokser, flytter os. Tiden er ikke for de stillestående.

BILISTEN tager vejen forbi pendlerliv, trængsel, frihed, trafikregler, opråb til de andre bilister…
og alt dét, der gør os til de mennesker, vi bliver til i bilen.

Frank Thiel står solo på scenen, som manden der sætter sig bag rattet og kan køre hvorhen
han vil. I bilen ved han hvem han er. Han er en der er på vej. En der prøver at komme frem.
Komme frem til meningen med det hele.

PUBLIKUMSINFORMATION
Ung- og voksenforestilling

Målgruppe: Ung- og voksenforestilling - Aldersgruppe fra 12 år
Varighed: 1 time og 20 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2018-19

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Egnsteatre (§15)

Skuespil og dramatik - Ny
dansk dramatik

Producent
Kolding Egnsteater

Manuskript
Kristian Hallberg, Viktor Tjerneld og

Instruktør
Viktor Tjerneld

Scenograf
Katrine Gjerding

Lysdesigner
Mårten Axelsson

Lyddesigner
Ida Jacobsen

KONTAKT

Postadresse

Kolding Egnsteater

Fredericiagade 1

6000 Kolding

Danmark

Telefon
29710000

Email
susanne@kolding-egnsteater.dk

CVR
31527732

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: ETT
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i sæson 2018-19 (med dette j.nr.: SKSP31.2017-
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2018-19



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 500
Fuld pris 21000
Pris v/refusion 10500

Turne og spilleperioder
11-01-2019 - 31-01-2019

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 7m x 4m (BxDxH)
Opstillingstid: 4 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer
230 V
400 V (3 x 16 A)
400 V (3 x 63 A)
Lysrig
Mørklægning
Læsserampe

Bemanding og teknikerhjælp
Scenemester
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


