SMA BLA SKO

Af Riddersalen

MEDVIRKENDE

Ragnhild Kaasgaard, Erik Olsen

En lille entré danner kulisse for SMA BLA SKO. Fra entreens billeder, skuffer og skabe trylles
forteellingen frem - om damen der gar tur med folk. Damen er begejstret og fuld af
forventninger, nér en ny gaturs-kammerat skal komme. | dag venter hun Alfred, s& de sma bla
sko findes frem. | ventetiden fantaserer damen om udflugtsmal for dagen. Sa lyder klokken ved
entrédgren.

"Selv de mest generte to-arige lader sig fange ind af Ragnhild Kaasgaards livsglaede, nar hun
charmerer alle med sin ga-tur-dame i den opfindsomme forestilling 'Sma bl& sko’ pa
Riddersalen.” Anne Middelboe Christensen, Teateravisen.

PUBLIKUMSINFORMATION

Barneforestilling

Malgruppe: Barneforestilling - Aldersgruppe mellem 1,5 ar og 4,0 ar
Varighed: 35 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Bade stationeer- og turneproduktioner
Saeson: 2018-19

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Sma storbyteatre (§16a-16b)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: SST

Stegtteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2018-19

REPREMIERE

Animation og Dukketeater -

Dukketeater for barn

Producent
Riddersalen

Manuskript
Signe Birkbgll, 2017

Instruktar
Signe Birkball

Scenograf
Signe Birkball

Scenograf
Laurids Bgcher Poulsen

Tekniker
Laurids Bagcher Poulsen

Scenograf
Sigurd Dissing

Tekniker
Sigurd Dissing

Kostumedesigner
Pille Behrendt

KONTAKT

Postadresse
Riddersalen
Allégade 7

2000 Frederiksberg
Danmark

Telefon
38871819

Email
anabela@riddersalen.dk

CVR
15096535



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 60
Fuld pris 8000
Pris v/refusion 4000

Turne og spilleperioder
20-02-2019 - 05-04-2019

Turnespecifikationer
Spilleareal: 5m x 4m x 2,2m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer

Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter
Tekniske specifikationer

400V (3x 16 A)
Markleegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til udbaering

Bemaerkninger

Rabat ved kab af flere forestillinger



