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Et syretrip af en komedie om livet i en stripklubversion af skærsilden. Her har John Lennon
siddet siden d. 8. december 1980 pa&#778; sin faste barstol og tyllet whiskyshots. Dette har
gjort ham en lille smule bitter, for at sige det mildt. Derfor er han heller ikke just snakkesalig, da
19-a&#778;rige Fanny Viola Rose Christophersen Kristensen Hansen pludselig træder ind af
døren. Kan Fannys barnlige uskyld puste liv i en død idealisme, eller er John blevet for dumt et
svin, af de mange a&#778;r i limbo? Og er han overhovedet til blondiner?

OBS! Der indgår stroboskoplys i forestillingen

PUBLIKUMSINFORMATION
Voksenforestilling

Målgruppe: Voksenforestilling - Aldersgruppe fra 15 år
Varighed: 1 time og 30 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2019-20

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Små storbyteatre (§16a-16b)

Skuespil og dramatik - Ny
dansk dramatik

Producent
Teater V

Manuskript
Sophie Zinckernagel, 2018

Instruktør
Emil Hansen

Scenograf
Rebekka Bentzen

Lysdesigner
Sonja Lea 

Lyddesigner
Rune Abel

KONTAKT

Postadresse

Teater V

Porcelænstorvet 4

2500 Valby

Danmark

Email
nina@teater-v.dk

CVR
18219832

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SST
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i sæson 2019-20 (med dette j.nr.: SKSP31.2018-
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2019-20
Produktionen udbydes i Turnénetværket i sæson 2019-20



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 350
Fuld pris 32000
Pris v/refusion 16000

Turne og spilleperioder
05-11-2019 - 19-11-2019

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7m x 7m x 3,5m (BxDxH)
Opstillingstid: 6 timer
Nedtagningstid: 3 timer

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 63 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


