EN HELDIG KARTOFFEL REPREMIERE

Af Randers Teater

Skuespil og dramatik - Teater
for barn

Producent
Randers Teater

Manuskript
Lisbeth Knopper, 2011

Komponist
Pojken Flensborg

Instruktar
Lisbeth Knopper

Scenograf
Niels Secher

KONTAKT

Postadresse

Randers Teater

Mariagervej 10
8900 Randers C

Danmark

Telefon

87101900
Nanni Lorenzen ggsat”@rt.dk
I drivhuset er der godt at veere. Alle planter og grantsager bliver flittigt vandet og der er lunt og g¥g02881

godt. Nanni er sulten. Heldigvis er der en kogt kartoffel tilbage i kasserollen. Men musen, der
bor i veeksthusets fine kukur, er ogsa sulten. Den vil have hele kartoflen, for sig selv. Men Nanni
siger, at musen er gradig og at man skal huske at dele.

Nanni tager flere kartofler frem fra vinterforradet. Imens kartoflerne koger, forteeller Nanni en
historie. Hun bruger alle grgntsagerne fra vaeksthuset som dukker Men da historien er slut, sa
er bade den kogte kartoffel og musen vaek. Mystisk. "En heldig kartoffel” er en musikalsk og
humoristisk forestilling for det yngste publikum.

PUBLIKUMSINFORMATION

Barneforestilling

Malgruppe: Begrneforestilling - Aldersgruppe mellem 1,5 ar og 4,0 ar
Varighed: 35 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion

Saeson: 2021-22

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Folketeatret, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Dansehallerne (85)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: RAND

Statteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2021-22



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 30 60
Fuld pris 4950 6450
Pris v/refusion 2475 3225
Note

For 1%2-4 arige max. 30 personer pr forestilling

Turne og spilleperioder

07-03-2022 - 18-03-2022
14-02-2022 - 18-02-2022

Turnespecifikationer

Spilleareal: 4m x 4m x 2,3m (BxDxH)
Opstillingstid: 1,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer

230V
Marklsegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering



