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MEDVIRKENDE
Nanni Lorenzen

Julen nærmer sig, og Nanni hygger sig i sin dejlige lænestol. Der er te på kanden og gang i
strikketøjet. Alt ånder fred og ro.
Pludselig får Nanni besøg af sin lille ven, musen. Den vil have en historie, og det skal være nu.
Men det skal være en helt særlig historie. Nemlig historien om den juleaften, hvor den lille travle
postmus skulle bringe pakker ud til alle sine venner i skoven. Den juleaften hvor julen var lige
ved at blive aflyst.
Sammen tager Nanni og musen publikum med tilbage til en helt særlig juleaften i skoven. En
dejlig juleforestilling om, at når gode venner hjælper hinanden, skal det nok blive jul.

PUBLIKUMSINFORMATION
Børneforestilling

Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 2,0 år og 5,0 år
Varighed: 35 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Både stationær- og turneproduktioner
Sæson: 2023-24

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Folketeatret, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Dansehallerne (§5)

Skuespil og dramatik - Teater
for børn

Producent
Randers Teater

Manuskript
Trine Wisbech, 2022

Komponist
Jacob Venndt, 2022, Dansk

Instruktør
Tine Eibye

Scenograf
Niels Secher

Dukkemager
Niels Secher

Skrædder
Michael Nøhr

KONTAKT

Postadresse

Randers Teater

Mariagervej 10

8900 Randers C

Danmark

Telefon
87101900

Email
post@rt.dk

CVR
25002881

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: rand
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2023-24



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 30 60
Fuld pris 7500 8000
Pris v/refusion 3750 4000

Note
Antal tilskuere: 30 for 2-4 årige

Turne og spilleperioder
16-11-2023 - 15-12-2023

Turnespecifikationer
Spilleareal: 4m x 4m x 2,3m (BxDxH)
Opstillingstid: 1,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
230 V

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til udbæring


