TINY

- et lille menneskes store bedrifter
Af Frgken Fracasos Kompagni

MEDVIRKENDE

Anna Panduro, Morten Bo Koch

En hgijtflyvende komedie om et lille menneskes store bedrifter.

Da Tiny blev fadt, vejede hun ikke mere end en liter meelk.

Nar man er fattig, yngst og tilmed meget bette, er det let at blive set ned pa.

Men selv en "lille orm” kan udvikle vinger, og selv den mindste pige have mod som en gigant.
"Tiny” er et eventyr om venskab, pionerand og segte storhed sat i den tid, hvor mennesket for
farste gang fik luft under vingerne. Den sande historie om ballon-artist og faldskeerms-pioner
Tiny Broadwick . Fortalt med humor, videoprojektion, vindmaskiner, animation og nyskrevet
musik.

Originaltitel: Tiny

PUBLIKUMSINFORMATION

Barneforestilling

Malgruppe: Bgrneforestilling - Aldersgruppe mellem 7,0 ar og 12,0 ar
Varighed: 50 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion

Saeson: 2022-23

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP10.2022-0070

Stgtteordninger

Produktionen modtager projektstatte fra Statens Kunstfonds Projektstgtteudvalg i seeson 2022-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2022-23
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VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 100
Fuld pris 10000
Pris v/refusion 5000
Note

der bruges rggmaskine i forestillingen

Turne og spilleperioder
24-03-2023 - 30-06-2023

Turnespecifikationer

Spilleareal: 7m x 7m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer

230V
Markleegning



