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Omdrejningspunktet i SE VENEDIG OG D@ er en bestemt aften, den 31. august 1978. Kim Email
Larsen og Lone Kellermann er taget hen p& musikveertshuset Sofie Keelderen pa firserne@live.dk
Christianshavn for at fejre, at “Se Venedig og dg” er blevet nr. 1 pa den danske hitliste. Her CVR
stgder de tilfeeldigt ind i Michael Bundesen, Sebastian, Lis Sgrensen og C.V. Jgrgensen. 30979435

Toppen af poppen i 1978 er samlet!

Op gennem 70’erne sidder Gasolin sikkert pa tronen, som Danmark stgrste rockband men i
1978 er det slut. Kronprinsen er Shu-Bi-Dua. Et band som er elsket af danskerne men hadet af
medlemmerne af Gasolin. Som et sidste - og maske desperat treek - foreerer Gasolin et sikkert
hit, “Se Venedig og

dg" til Lone Kellermann...

PUBLIKUMSINFORMATION

Voksenforestilling

Malgruppe: Voksenforestilling - Aldersgruppe fra 16 ar
Varighed: 1 time og 55 minutter med pause
Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Turne produktion
Saeson: 2023-24

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: FTF40W.2022-0034

Stgtteordninger

Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2023-24



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 250
Fuld pris 49000
Note

100 kr. per tilskuere over 250 stk.

Turne og spilleperioder
07-02-2024 - 23-03-2024

Turnespecifikationer

Spilleareal: 7,5m x 7,5m x 5,1m (BxDxH)
Opstillingstid: 3,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 1,5 timer og 30minutter

Tekniske specifikationer

230V

400V (3x 16 A)
400V (3x 32 A)
Lysrig
Sideteepper
Bagteeppe
Leesserampe

Bemanding og teknikerhjeelp

Scenemester
Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering

Bemaerkninger

Rabat ved kab af flere forestillinger



