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En hyldest til hvert enkelt menneskes tro i livet og i døden.
Søndag er dødens dag. 
Her ringer klokkerne højt og vedvarende for alle dem, 
hun har elsket, og som for længst er døde. 
Velsignet er det at blive tildelt et langt liv på jord. 
Forbandet er det, 
når døden henter de andre én efter én 
og efterlader den sidste i mindernes land. 
Dagene er for dem, der stadig har de andre, 
og ikke sidder alene tilbage som en sørgelig rest, 
der bare forsøger at slå tiden ihjel.
Men nu er tiden kommet. 
Det må den være.
Hun har fået flere tydelige tegn:
Så om lidt, da vil himlens porte åbne sig,
og en rullende trappe af det pure guld
vil hente hende op til alle de, der tog afsted før hende.

PUBLIKUMSINFORMATION
Voksenforestilling
Målgruppe: Voksenforestilling
Varighed: 1 time og 10 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2023-24

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Små storbyteatre (§16a-16b)

Producent
Teatret Gruppe 38

Manuskript
Bodil Alling, Hans Rønne, Søren

Komponist
Søren Søndberg

Instruktør
Hans Rønne

Scenograf
Gitte Baastrup

KONTAKT

Postadresse

Teatret Gruppe 38

Irma Pedersens Gade 222

8000 Aarhus C

Danmark

Telefon
86135311

Email
post@gruppe38.dk

CVR
56475419

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SST
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i sæson 2023-24 (med dette j.nr.: SKSP31.2021-
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2023-24



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 100 150
Fuld pris 16000 19000
Pris v/refusion 8000 9500

Turne og spilleperioder
01-08-2023 - 30-06-2024

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7m x 7m x 5m (BxDxH)
Opstillingstid: 3 timer
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
230 V
400 V (3 x 16 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


