
ROD
en teater installation rodfæstet i det forladte hus
Af MØR Collective

REPREMIERE

© Anika Barkan

MEDVIRKENDE
Anika Barkan, Troels Jensen, Mika Forsling

ROD- er en omrejsende performance-lyd-installation, baseret på indsamlet materiale fra
forladte huse. Forladte huse har en æstetisk, nostalgisk og historiefortællende værdi. Samtidig
bære det forladte hus også på følelsen af fiasko, og rummer på historier om forandring og tab.Vi
ønsker at sætte lys på en samfundsproblematik om de såkaldte ”udkants” områder. Hvad gør
det ved os, og hvad vi gør vi ved det. Vi giver det bortglemte liv- en hyldest til det som var. Vi
zoomer ind på de detaljer der måske netop fremhæver skønheden, men også brutaliteten ved
det vi har forladt.

PUBLIKUMSINFORMATION
Ung- og voksenforestilling

Målgruppe: Ung- og voksenforestilling - Aldersgruppe fra 12 år
Varighed: 1 time uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2023-24

Producent
MØR Collective

Manuskript
Anika Barkan, 2022

Komponist
Mika Forsling, 2022, Svensk

Designer
Troels Jensen

KONTAKT

Postadresse

MØR Collective

Skydebanegade 46

1709 København V

Danmark

Email
info@moercollective.dk

CVR

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP10.2021-0115
Støtteordninger
Produktionen modtager projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i sæson 2023-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i sæson 2023-24 (med dette j.nr.: SKSP31W.2022-
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2023-24
Produktionen udbydes i Turnénetværket i sæson 2023-24



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 45
Fuld pris 28000
Pris v/refusion 14000

Note
Ved køb af flere sammenhængende dage- sænkes forestillingens prisen.

Turne og spilleperioder
04-09-2023 - 01-06-2024
07-08-2023 - 16-10-2023

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7m x 16m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 3 timer
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
230 V


