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MEDVIRKENDE
Dirck Backer, Kristian Dinesen, Bastian Popp

TANDFEEN
Endnu en gang har vi taget fat i en af Kim Fupz Aakesons forrygende historier, denne gang for
de 5-10 årige:
Hvad stiller man op, når man har fået en lillesøster, som skriger så meget, at ens forældre
begynder at skændes?
Anton giver sin lillesøster bort – til Tandfeen...!
Men bagefter fortryder han – og må drage helt alene ud for at finde Tandfeens slot og få sin
søster tilbage....

En drømmerejse gennem nattens by, hvor alle eventyrets figurer er vågne.
Tre mænd i et følsomt, komisk og til tider hæsblæsende ensembespil  -
med brug af dukker, overdådige kostumer og fortættede musikalske stemninger.

 

 
Baseret på ”Hvidt & Blidt & Kridt” af Kim Fupz Aakeson

PUBLIKUMSINFORMATION
Børneforestilling

Målgruppe: Børneforestilling - Aldersgruppe mellem 5,0 år og 10,0 år
Varighed: 45 minutter uden pause
Forestillingstype: Indendørsforestilling, Turne produktion
Sæson: 2023-24

Skuespil og dramatik - Teater
for børn

Producent
Teater Patrasket

Manuskript
Teater Patrasket, efter Kim Fupz

Komponist
Bastian Popp, 2021

Instruktør
Maria Myrgård

Scenograf
Julie Forchhammer

Syerske
Camila Lind

Dukkemager
Katrine Karlsen

Dukkemager
Dirck Backer

Lysdesigner
Peter Rasmussen

KONTAKT

Postadresse

Teater Patrasket

Admiralvej 18

2610 Rødovre

Danmark

Telefon
30359434

Email
trine@patrasket.dk

CVR
13996741

PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP10.2019-0347
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2023-24



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 100
Fuld pris 11500
Pris v/refusion 5750

Note
Målene er inkl. publikum

Turne og spilleperioder
01-07-2023 - 30-06-2024

Turnespecifikationer
Spilleareal: 7m x 12m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 16 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning


