KALDERMUSIK REPREMIERE

Af Badteatret

Animation og Dukketeater -
Dukketeater for voksne

Producent
Badteatret

Originaltitel
Keeldermusik

Instruktar
Rolf Heim
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MEDVIRKENDE o

Helene Gjerris, Peter Fuglsang, Jesper Egelund, Astrid Kjeer Jensen, Yulia
Lystbaek

Oplev en magisk forestilling med opera, dukker og levende musik. Hvornar er du sidst blevet
taget i handen af en dukke og fert ind i et ekspressivt musikalsk univers, hvor lyden af en
gladende mezzosopran, far hele dit sanseapparat til at sitre - nej vel ?

Keeldermusik er en musikalsk oplevelse, hvor et grotesk univers danner den viuselle ramme om
en sang cyklus med tableauer, hvor animationer, dukker sang og livemusik omslutter publikum i
keeldermgarket.

Originaltitel: Keeldermusik

PUBLIKUMSINFORMATION

Voksenforestilling

Malgruppe: Voksenforestilling - Aldersgruppe fra 15 ar

Varighed: 1 time og 10 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendarsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Saeson: 2023-24

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP.10.2018-0294

Statteordninger

Produktionen modtager projektstgtte fra Statens Kunstfonds Projektstgtteudvalg i seeson 2023-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er optaget i Garantiordningen i seeson 2023-24 (med dette j.nr.. SKSP31W.2022-
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen”) i seeson 2023-24



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 160
Fuld pris 34000
Pris v/refusion 17000
Note

Forestillingen spiller pa sort gulv, evt med sort inddaekning.

Turne og spilleperioder
27-09-2023 - 13-10-2023

Turnespecifikationer

Spilleareal: 8m x 8m x 3,5m (BxDxH)
Opstillingstid: 8 timer
Nedtagningstid: 2 timer

Tekniske specifikationer

400V (3x 63 A)
Markleegning

Bemanding og teknikerhjeelp

Hjeelp til indrykning
Hjeelp til nedtagning
Hjeelp til udbaering



