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Julen naermer sig, og Nanni hygger sig i sin dejlige leenestol. Der er te pa kanden og gang i Emal

. K A post@rt.dk
strikketgjet. Alt ander fred og ro. R
Pludselig far Nanni besgg af sin lille ven, musen. Den vil have en historie, og det skal vaere nu. 25002881

Men det skal veere en helt seerlig historie. Nemlig historien om den juleaften, hvor den lille travie
postmus skulle bringe pakker ud til alle sine venner i skoven. Den juleaften hvor julen var lige
ved at blive aflyst.

Sammen tager Nanni og musen publikum med tilbage til en helt seerlig juleaften i skoven. En
dejlig juleforestilling om, at nar gode venner hjeelper hinanden, skal det nok blive jul.

PUBLIKUMSINFORMATION

Barneforestilling

Malgruppe: Bgrneforestilling - Aldersgruppe fra 2 ar

Varighed: 35 minutter uden pause

Forestillingstype: Indendgrsforestilling, Bade stationzer- og turneproduktioner
Saeson: 2022-23

TEATRETS STATUS

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Folketeatret, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Dansehallerne (85)

PRODUKTIONENS STATUS

Produktionens oprindelsesland: Danmark

Egen produktion

Journalnummer i Kulturstyrelsen: RAND

Statteordninger

Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for bgrneteater og opsggende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkgbsordningen™) i seeson 2022-23



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms

TILSKUERE 30 60

Fuld pris 5450 6950
Pris v/refusion 2725 3475
Note

Antal tilskuere: 30 for 2-4 arige

Turne og spilleperioder
11-12-2022 - 17-12-2022

11-12-2022 - 17-12-2022
Turnespecifikationer
Spilleareal: 4m x 4m x 2,3m (BxDxH)
Opstillingstid: 1,5 timer og 30minutter
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
230V



