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MEDVIRKENDE
Batidas Ensemble

Skabelsesberetningen fra Det Gamle Testamente og Shakespeares Romeo og Julie mixes i en
sprængfarlig, saftdrivende og samfundssatirisk cocktail, da Adam møder Julie i denne vanvittige
teaterkoncert. Historien om de to unge med smag for forbuden frugt udspiller sig i Paradis, men
Adam er fra Jylland og Julie er fra Tingbjerg. Så er banen kridtet op!
Bandet hedder "Lawyers from Hell" og det lægger ikke fingrene imellem når flødeskums-
Danmark får en velfortjent tur med krabasken!
8 af Batidas musikalske skuespillere fyrer den af, når Paradis sendes ad Helvede til.

Originaltitel: Til Helvede med Paradis

PUBLIKUMSINFORMATION
Ung- og voksenforestilling

Målgruppe: Ung- og voksenforestilling - Aldersgruppe fra 12 år
Varighed: 50 minutter uden pause
Forestillingstype: Både inden- og udendørs forestilling, Turne produktion
Sæson: 2023-24

TEATRETS STATUS
Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Driftstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg (§18) - tidl. Statens Kunstråds
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PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP10-2021-0350
Støtteordninger
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2023-24



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 120 150 200
Fuld pris 12650 15550 20750
Pris v/refusion 6325 7775 10375

Note
Kan spille ude og inde

Turne og spilleperioder
03-08-2023 - 26-06-2024

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 8m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 1,75 timer og 45minutter
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
230 V
400 V (3 x 16 A)


