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Sangen om Oda og Anton er en historie for de unge, de gamle, for alle.
En poetisk og rørende historie om tro, håb og kærlighed.
En fortælling at varme sig ved når verden er af lave. En fortælling om at finde modet til at
overvinde sig selv og lægge sit liv og hjerte i andres hænder.

”Oda var en høj pige med rødt hår og fregner. Og hun var hurtig. Lige fra hun var helt lille var
hun super hurtig. Og hun elskede at løbe. Det var ikke noget nogen havde bedt hende om eller
inspireret hende til. Det kom dybt inde fra hende selv – glæden ved at løbe”
”Anton ventede på kærligheden og vidste at det var den bærende søjle der holdt verden oppe.
Ingen kan forklare hvor Anton havde den vished fra”
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PRODUKTIONENS STATUS
Produktionens oprindelsesland: Danmark
Egen produktion
Journalnummer i Kulturstyrelsen: SKSP10W.2022-0066
Støtteordninger
Produktionen modtager projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i sæson 2023-
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater i
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen") i sæson 2023-24



VEJLEDENDE FORESTILLINGSPRISER - ex. moms
TILSKUERE 100
Fuld pris 12000
Pris v/refusion 6000

Turne og spilleperioder
25-01-2024 - 23-03-2024

Turnespecifikationer
Spilleareal: 8m x 5m x 3m (BxDxH)
Opstillingstid: 2 timer
Nedtagningstid: 1 time

Tekniske specifikationer
400 V (3 x 16 A)
Mørklægning

Bemanding og teknikerhjælp
Hjælp til indrykning
Hjælp til nedtagning
Hjælp til udbæring


